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Principali Vincoli Progettuali
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Stima della Radiazione Solare 3

Irradianza solare (W/m 2)

1000
90 -~~~ """
800 A
700 A
600 A

500 A

Wim?

400 A

300 A

200 A

100 A

8 9 1011121314 1516 17 18 19 20 §

Complessiva (W/m2)
Dif +Rif (W/m2)
Diretta (W/m2)

o

-
N
w
P
o
o
~

ora

Reflection, Scattering,
and Absorption of
Incoming Sunlight Incoming Solar
Radiation
100%

Top of Atmosphere

Atmosphere

51% Absorbed
at Surface as

POLITECNICO DI MILANO

Claudio Del Pero - I



| valori di energia prodotta, per unita di superficie, da un impianto solare
fotovoltaico, sono definiti considerando i seguenti fattori:

 orientamento dei pannelli rispetto al Sud,;
* inclinazione dei pannelli rispetto 1000
all’'orizzontale; S
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Valutazione degli ombreggiamenti
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Tecnologie d'Interfaccia
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Stima del Fabbisogno dell’'utenza

E=Pt
(kWh =kW" h)
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Valutazioni Economiche

. _— Impianti Impianti
Categoria Impianti . . .
e : . parzialmente integrati
dell'impianto | non integrati . :
integrati
A:dala3
kWp 0,4 0,44 0,49
B: da3a 20 0,38 0,42 0,46
kWp
C: oltre i 20
kWp 0,36 0,4 0,44
2000000 Net Present Value
1800000 -
1600000 -
1400000 -
1200000 -

1000000
800000 - n Cl:t
~—~ 600000 NPV = - CC + - .
— 400000 4
E 200000 - t:l (1+ r)t
< Ot "Anno’
-200000 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
-400000
-600000
-800000
-1000000 A
-1200000 4
-1400000

Claudio Del Pero



Scelta dei componenti
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Configurazione elettrica
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Reallizzazione dell'impianto
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Centro Ricerche Fiat, Torino

Impianto ibrido fotovoltaico-termico

costituito da 130 laminati BP SX 150
per una potenza totale di 19,5 kW,
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Configurazione

22 stringhe, delle quali 21 sono
formate da 6 moduli, ed una da 4.

La conversione della corrente
continua in alternata avviene per
mezzo di 2 inverter, uno da 18 kW
che esegue il parallelo delle stringhe
da 6 ed uno da 700 W dedicato alla
stringa da 4 moduli
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Politecnico di Milano, Campus Leonardo
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Pensilina fotovoltaica, Cantu
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Pensilina fotovoltaica, Mariano Comense 20

Claudio Del Pero



Complesso Bergognone, Milano
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Grazie per l'attenzione
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